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Especificações TécnicasRecursos

Com design sofisticado o Leitor UHF USB AC-01 

possui excelente visual e ótimo desempenho. Sua 

conexão USB permite rápida instalação e 

manuseio. Suporte ao padrão ACURA AutoID 

Secure e também aos tags convencionais UHF EPC 

Gen2 Class 1. O AC-01 está em processo de 

certificação pela Anatel e possui modos de 

operação para leitura de diversos tags simultâneos 

ou para apenas um próximo ao leitor. 

Com o tamanho semelhante ao de um mouse 

e conexão USB, o Leitor UHF AC-01 oferece 

praticidade e comodidade no cadastramento 

de tags UHF e AutoID Secure.

Leitor UHF USB AC-01

Código do Produto: 100.351

Alimentação 5VDC (via USB)

Consumo Em operação: 400mA

 Stand-by: 98mA

Interfaces de Comunicação       USB 2.0 (requer driver)

Distância de leitura Modo Single: até 5cm

                                                 Modo Multi: até 50cm

Frequência de operação ANATEL (BR) 902 - 907 MHz e 915 - 928 MHz

Protocolos EPC Gen2 (ISO 18000-6C)

                                                 ACURA AutoID SECURE

Transponder Leitura de tags UHF

Dimensões 88 x 56 x 18 mm

Peso 90 g

Temperatura de operação -20°C a 70°C

Umidade relativa do ar 0% a 90% sem condensação

Grau de proteção Não se aplica

Dimensões [mm]
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88
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