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o Recursos

O tag LaundryChip™ T-BT1315 "TARA" da ACURA
Global possui um coédigo individual pré-programado
gue nao pode ser falsificado. A comunicacdo do leitor
ao transponder ocorre através de ondas RF inofensivas
de baixa poténcia. Consequentemente, o transponder
passivo (sem bateria) transmite o cédigo que identifica
o cabide, sem possibilidade de erros, através de

gualquer material ndo-condutivo.

» Beneficios para o Consumidor
» LaundryChip™ compativel com ISO 15963;
¢ |deal para uniformes, colchdes, esfregdes e a maioria dos tecidos;

» Funciona com o principio de leitura de rédio-ondas Single Read
Low-Frequency que podem passar material nao-condutivo;

» Funciona com o patenteado OTC (Optimum Tuning Concept) para
alcancar distancia de leitura estéavel e extendida;

» Transponder balanceado especialmente desenvolvido para
aguentar processos de lavanderia, incluindo esterilizacdo;

» Prové altissima distancia de leitura em um ambiente nao-metalico;
» Velocidade de leitura muito alta;

» Melhor relacao custo / beneficio.

*

AcuTag UHF Tara

O tag LaundryChip™ T-BT1315

“TARA" da ACURA Global possui um

codigo individual pré-programado que

nao pode ser falsificado.

« Especificacdes Técnicas

Peso

0,84 ¢

Temp. de Armazenamento

-40°C a +120°C

Temperatura de Operacdo

Ver qualificacdo do produto

Material PPS / resina de epdxi

Quimicos Todos os produtos quimicos comuns No processo
de lavagem

Distancia de leitura* Até 40 cm

Velocidade de leitura

> 40 pcs/segundo com R-IN1300

Tamanho de memdria

64 bit UID
256 bit R &amp; memoria-W

Alimentacao

Passiva, através de campo RF de antena

ISO

ISO 15693 /1SO 18000-3

* A distancia de leitura pode variar com o tipo de Leitor, antena e ambiente de utilizacao do tag.
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A ACURA pode, sem aviso prévio, realizar alteracées ou melhorias aos produtos, assim como interromper sua comercializacéo.



