
O FlexTag é um tag RFID UHF passivo de médio 

alcance, com capacidade de leituras em até 5 

metros, o que oferece um aumento na 

possibilidade de visualização de ativos ou lotes, 

além da grande eficiência em ambientes de 

produção e varejo.

O tag oferece um desempenho excepcional em relação 

ao seu tamanho, operando ou não em contato com 

metais. Este recurso é um grande diferencial, pois se 

trata de uma questão crítica em situações de 

rastreamento de laptops, onde o FlexTag garante um 

registro acurado do ativo além de representar um alto 

benefício à segurança.

Dentre as principais aplicações, destacam-se:

Rastreamento de laptops

Faixa de gôndola em varejo e depósitos

Rastreamento de partes de veículos

Rastreamento de ferramentas

Frequência 902 MHz - 928 MHz

Chip Alien Higgs H2

Protocolo EPC Class-1 Gen2 UHF

Memória 240 bits

Distância de leitura Até 5 metros   
em metal*

Distância de leitura Até 5 metros   
sem contato metálico*

Dimensões 77 x 15 x 2.5 mm

Peso 2.6 g

Temperatura -20°C a +65°C

Fixação Adesivo 3M 9742LE

Código do Produto: 400.001

Robusto, com desempenho balanceado para trabalhar 

com, sem ou perto de líquidos e metais

Excelente relação custo - benefício

Aumenta a visibilidade de ativos

Melhora a eficiência na localização ou auditoria de itens

Compatível com EPCglobal Class-1 Gen2 de 240 bit

Necessidade mínima de suporte

Fornecido com acabamento em etiqueta ou reforçado

ACURA UHF FlexTag

* A distância de leitura depende do leitor e antena utilizada
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