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» Aplicagoes

Com construcdo inovadora e compatibilidade com impressora
térmica de cédigos de barras, o Omni-ID 1Q 400 é ideal para
instalacdo facil de aplicacdes RFID envolvendo metais e
liquidos, como:

° Rastreamento de ativos de TI, escritorio e hospital;
* Logistica envolvendo producao ou encapsulamento de metais;

° Fabricacao e recertificacao de canos.

» Diagrama de Irradiacao
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Certification

Tag UHF 1Q 400

O Omni-ID 1Q 400 ultrafino prové funcionalidade, dentro de uma
etigueta sutil e de facil instalacao. Distribuido em rolo como
etiguetas completas ou como inlay para conversao, o Omni-ID 1Q
400 foi otimizado para impressoras térmicas, permitindo
instalacao RFID facil e de baixo custo. IQ 400 redefiniu o padrao
de consisténcia e confiabilidade para tags para metais e liquidos,
permitindo novas aplicacoes e revolucionando integracao em
processos de manutencao e cadeias de suprimento.

« Especificacdes Técnicas

Caracteristicas elétricas

Tecnologia UHF

Tipo Passivo

Protocolo RF EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C
Frequéncia de operacao 866 - 868 MHz (EU) / 902 - 928 MHz (US)
Chip RFID Impinj Monza 4QT

Configuracao de memoria 64 bit TID
96 bit EPC
512 bit Memoria de usuario

Distancia de leitura* Até 4 m com leitor fixo
Até 2 m com leitor portatil

Aplicacoes Rastreamento de ativos de Tl, escritério e hospital
Logistica envolvendo produgao ou
encapsulamento de metais

Fabricacao e recertificacao de canos

Caracteristicas operacionais

Superficies aplicaveis Otimizado para metais e liquidos
Encapsulamento Etiqueta sintética

Dimensoes [mm] 103x28x0,5+0,5

Peso 2,89

Temperatura de operagao -20°C a +65°C

Grau de protecao IP68

Fixacdo Adesivo para superficies planas

* A distancia de leitura pode variar com o tipo de Leitor, antena e ambiente de utilizacao do tag.
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